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Fonctions                
 
Les clapets anti-retour NRV/NRVH permettent de réguler le flux unidirectionnel du fluide frigorigène afin d'éviter tout reflux. 
Pour choisir le clapet anti-retour Danfoss adapté, il est recommandé d'utiliser Coolselector, un logiciel de calcul et de sélection 
Danfoss. Lors du dimensionnement et de la sélection des clapets anti-retour Danfoss destinés à être montés sur la conduite de 
refoulement du compresseur, il est important de tenir compte des points suivants: 
 
La pression différentielle au niveau du clapet doit toujours être supérieure à la perte de charge minimale d'ouverture du clapet. 
Ceci s'applique également aux compresseurs à faible puissance avec régulation de puissance. Le clapet anti-retour NRVH est 
doté d'un ressort plus résistant et est recommandé pour les compresseurs en parallèle (par exemple, les groupes électrogènes) 
où des niveaux de pulsations et de vibrations plus élevés sont attendus. 
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Applications 
 
Les applications typiques des vannes NRV et NRVH sont : 
• Chambre froide 
• Pompe à chaleur 
• DRV 
• Refroidisseur 
 
 
Figure 1 : Diagramme d'application 
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Médias 
 
Tableau 1: Médias 

 
 
 
REMARQUE: 
• Pour obtenir la liste complète des fluides frigorigènes approuvés, consultez le site http://store.danfoss.com/ et recherchez les 
numéros de code individuels, où les fluides frigorigènes sont répertoriés dans les caractéristiques du produit. 
• Ce produit est approuvé pour les fluides R290, R32, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R516A, R600, R600a, 
R1234ze(E), R1234yf et R1270 par évaluation des sources d'inflammation, conformément à la norme EN ISO 80079-36. 
• Les vannes NRV/NRVH ne conviennent pas aux applications avec conduites d'huile. Pour plus d'informations, veuillez 
contacter Danfoss. 
• Les raccords à joint conique/à joint facial sont uniquement approuvés pour les fluides frigorigènes A1 et A2L. 
• Le R32 ne peut être utilisé que pour les vannes NRV/NRVH à 49 bars. 
• Le R1234ze peut être utilisé pour les tailles de VNR jusqu'à 35 s selon la catégorie I de la DESP, fluide II 
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Spécifications du produit 
 
Données techniques 
 
Tableau 2 : Données techniques 

 
 

Identification 
 
Les données pertinentes du produit sont disponibles sur l'étiquette du produit et de la boîte. Un exemple d'étiquette de boîte et 
d'étiquette de produit est présenté, avec une explication du contenu. 
 

Tableau 3 : Étiquette de boîte et étiquette de produit (exemple) 

 
Tableau 4 : Texte du produit et de l'étiquette 

 
 

Conception et matériaux 
 
La pression du fluide frigorigène traversant un système de réfrigération ouvre la vanne, tandis que tout flux inverse la ferme. 
Dans les clapets anti-retour NRV/NRVH, un disque d'étanchéité est activé par le ressort pour fermer ou ouvrir la vanne, et la 
force du ressort détermine la pression différentielle d'ouverture. Lorsque le fluide frigorigène traverse la vanne et que la 
pression différentielle est supérieure à la pression d'ouverture minimale, le piston se déplace vers la face de butée et comprime 
le ressort, puis la vanne s'ouvre. 
 
Les vannes NRV/NRVH sont équipées d'un piston amortisseur pour une meilleure performance dans les conduites sujettes à 
des pulsations, par exemple au refoulement d'un compresseur. 
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Sélection de vannes en fonction du calcul de capacité 
 
Pour les calculs de capacité étendue et la sélection de vannes en fonction des capacités et des fluides frigorigènes, veuillez 
consulter Coolselector®2. Les capacités nominales et étendues sont calculées avec le moteur de calcul Coolselector®2 
conformément aux normes ARI et aux équations ASEREP basées sur des mesures en laboratoire de vannes sélectionnées. 
 

Raccordements 
 
Les versions NRV/NRVH standard sont disponibles avec des raccordements droits et coudés, de type Flare ou à souder ODF, 
dans une grande variété de tailles. Les versions à souder sont dotées de raccords en cuivre à extrémités allongées, tandis que 
les versions à souder sont dotées de raccords en laiton. 
 
Tableau 5 : Raccordements 

 
 

Dimensions et poids 
 
Nous avons choisi d'afficher les dimensions des principales versions. 
Vous trouverez des schémas de dimensions téléchargeables pour chaque référence sur la boutique Danfoss, dans l'onglet 
Visuels. 
Les poids varient également selon la conception de chaque référence. Ils sont disponibles dans les données techniques de 
chaque référence sur la boutique Danfoss. 
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Version torche à passage direct 
 
Figure 2 : Version torche à passage direct 

 
 
Tableau 6 : Version torche à passage direct 

 

Version à souder directement 
 
Figure 3 : Version à souder directement 

 
 
Tableau 7 : Version à souder directement 

 
(1) Connexions surdimensionnées 
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Raccordement par soudure en angle 
 
Figure 4 : Raccordement par soudure en angle 

 
 
Tableau 8 : Raccordement par soudure en angle 

 
(1) Connexions surdimensionnées 
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Commande 
 
Les codes NRV/NRVH décrits dans cette fiche technique sont des codes standard, c'est-à-dire fabriqués sur stock. Outre les 
codes NRV/NRVH fabriqués sur stock, les modèles NRV/NRVH sont également fabriqués sur commande. Les options de 
fabrication sur commande incluent: 
 
• Type de connexion mécanique 
• Taille de connexion mécanique 
 
Le multipack contient plusieurs articles, emballés individuellement, permettant aux clients d'acheter un article et de recevoir 
toute la documentation pertinente. 
 
Le pack industriel contient plusieurs articles non emballés individuellement. Les packs industriels ne sont pas décomposables 
et ne contiennent que la documentation relative au pack, et non à l'article. 
 

Version à évasement direct sans écrou de serrage 

 
 
Tableau 9 : Version à évasement direct sans écrou de serrage 

 
(1) Δ p = Différentiel de pression d'ouverture minimal 
(2) Le Kv / Cv est le débit d'eau en [m³/h – gal/min] pour une chute de pression à travers la vanne de 1 bar/14,5 psig, ρ = 1 000 kg/m³ / 62,4 lb/pi³ 
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Version ODF à braser Angleway, PS = 46 bar 
 

 
 
 
Tableau 10 : Version ODF à braser Angleway, PS = 46 bar 

 
 
(1) Raccords surdimensionnés 
(2) Δ p = Différentiel de pression d'ouverture minimal 
(3) Le Kv / Cv est le débit d'eau en [m³/h – gal/min] pour une perte de charge à la vanne de 1 bar/14,5 psig, ρ = 1 000 kg/m³ / 62,4 lb/pi³ 
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Version ODF à braser Angleway, PS = 49 bar 
 

 
 
Tableau 11 : Version ODF à braser Angleway, PS = 49 bar 
 

 
(1) Raccords surdimensionnés 
(2) Δ p = Différentiel de pression d'ouverture minimal 
(3) Le Kv / Cv est le débit d'eau en [m³/h – gal/min] pour une perte de charge à la vanne de 1 bar/14,5 psig, ρ = 1 000 kg/m³ / 62,4 lb/pi³ 
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Version ODF à brasage direct 
 

 
Tableau 12 : Version ODF à brasage direct 

 
(1) Raccords surdimensionnés 
(2) Δ p = Différentiel de pression d'ouverture minimal 
(3) Le Kv / Cv est le débit d'eau en [m³/h – gal/min] pour une perte de charge à la vanne de 1 bar/14,5 psig, ρ = 1 000 kg/m³ / 62,4 lb/pi³ 
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Certificats, déclarations et homologations 
 
Cette liste contient tous les certificats, déclarations et homologations pour ce type de produit. Chaque numéro de code peut 
comporter tout ou partie de ces homologations, et certaines homologations locales peuvent ne pas figurer dans la liste. 
 
Certaines homologations peuvent évoluer au fil du temps. Pour toute question, consultez le statut le plus récent sur 
danfoss.com ou contactez votre représentant Danfoss local. 
 

Certificats, déclarations et homologations 
 

 
Tableau 13: Certificats, déclarations et approbations 
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Danfoss décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs contenues dans les catalogues, brochures et autres 
documents imprimés. Danfoss se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Ceci s'applique également aux produits 
déjà commandés, à condition que ces modifications puissent être apportées sans que des modifications ultérieures des 
spécifications convenues ne soient nécessaires. Toutes les marques déposées figurant dans ce document sont la propriété de 
leurs sociétés respectives. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés. 


