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AIRPUR
SPRAY Duct
Bactéricide, fongicide et
désodorisant pour circuits de
climatisation.

AIRPUR SPRAY® DUCT C’est un produit spécialement formulé pour
désinfecter (bactéricide et fongicide) et éliminer les mauvaises odeurs de
la fermentation des métabolites et des micro-organismes logés et produits
par les changements thermiques dans les conduits, les batteries, les
fentes, l’environnement, etc. des équipements de climatisation. Sa haute
efficacité en fait un produit nécessaire et essentiel pour tous les systèmes
de conduction d’air, empêchant la prolifération des mauvaises odeurs et
les éliminant.
Chaque conteneur a une efficacité de traitement de 14 m2 de surface de
gaine (équivalent à une surface habitable de 100-120 m2).

LA DESCRIPTION

Nous introduisons AIRPUR SPRAY® DUCT à l’intérieur du conduit par la
grille de reprise ou dans l’entrée d’air de la machine (en enlevant les
filtres si possible et en les nettoyant avant de les remplacer par notre
produit AIRNET SPRAY®). Nous allons démarrer le système en mode
froid et puissance au minimum, fermer les portes et fenêtres extérieures,
appuyer sur le diffuseur d’aérosol jusqu’à ce que le produit ait une sortie
continue (nous quittons la maison). Nous pourrons à nouveau accéder à
la maison une fois que 15 minutes se seront écoulées.
On peut également l’appliquer à travers les grilles de sortie d’air, dans ce
cas avec le système à l’arrêt. Une fois l’application terminée, placez un
plastique sur la grille pour sceller le produit pour une plus grande

COMMENT UTILISER

ASPECT – AÉROSOL
COULEUR – CLAIRE
ODEUR – LÉGÈREMENT PARFUMÉE
POIDS – AU MOINS 101 G. / MAX. 104 G
PH 100 % – 10,0 – 11,0

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

OLÉATES MÉTALLIQUES
SELS D’AMMONIUM QUATERNAIRE
DE L’ALCOOL

COMPOSITION QUALITATIVE
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efficacité. Laisser agir 15 minutes afin que le produit circule bien dans
tous les conduits du système de climatisation.
Il est conseillé d’aérer avant d’entrer.

REF: 10260701

100 ml d’aérosol
Boîtes de 12 unités.
Palettes complètes 168 cartons.

FORMAT

Warnings
Les suggestions et recommandations sur l’utilisation de nos produits répondent au mieux de nos connaissances et de notre compréhension au moment de la rédaction de
cette fiche technique. Nous ne sommes pas responsables de toute négligence éventuelle dans sa manipulation. Le respect de toutes les dispositions légales, y compris
celles en vigueur concernant la protection de la propriété industrielle, relève de la seule responsabilité des utilisateurs de nos produits.
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