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    * Classification selon le règlement (UE) 812/2013; Règlement (UE) 811/2013 sur les classes d'efficacité 

*1  ** selon DIN EN 12897: 2016 (test partiel basé sur) 

*2 *** avec isolation PU ou HVI, stockage d'eau froide en dessous de 16 °C impossible 

 
 
 
 
 
 

 

Pression d'essai: 6 bar  
Pression de service: max. 3 bar 
Température de fonctionnement: max. 110 °C 
Équipement: pour réservoirs de stockage avec isolation Green 
Line une bande palpeuse sous la fermeture éclair 

 

Matériau: Acier S235JR (brut à l'intérieur, apprêté à l'extérieur) 
Isolation: 75 mm jusqu'au type 500 = isolation en mousse solide PU ou HVI et 
film film amovible en argent RAL 9006 ou blanc RAL 9010 (préassemblé); à 
partir du type 600 avec isolation GREEN LINE amovible de 120 mm avec 
gaine en film en RAL Argent 9006 ou blanc RAL 9010 (appliqué sur 100 mm) 
et isolation de couverture de 100 mm 
 
Les EPS type 120 à type 500, avec isolation mousse rigide PU ou HVI, peuvent être utilisés pour Un 
refroidissement avec une température minimale de 16°C peut être utilisé 
                                                             



                          
 

 


